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บทคัดย่อ 
อ่างเกบ็นํ�าเพื�อการชลประทานในพื�นที�ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ที�มีการสร้างมากว่า 40-50 ปี  ส่วน

ใหญ่เป็นอ่างเก็บนํ� าที�สร้างทาํนบดินขึ�นมาเพื�อปิดกั�นทางเดินของลาํนํ� า ทาํนบดินที�สร้างมานาน อาจมี
การผุกร่อน หากผุกร่อนภายนอก ย่อมสามารถปรับปรุงบาํรุงรักษาได ้แต่หากเป็นการผุกร่อนภายใน 
อาจจะชา้เกินไปในการปรับปรุงบาํรุงรักษา ซึ� งการผุกร่อนภายในของทาํนบดินและใตท้าํนบดิน  ส่วน
ใหญ่มีผลจากการไหลซึมตามหลกัของความดนันํ� าที�มีระดบัแตกต่างกนัระหว่างบริเวณเหนืออ่างเก็บนํ� า
และทา้ยอ่างเกบ็นํ�า การไหลซึมหากเป็นแบบการไหลคงที�มีปริมาณเลก็นอ้ย และไม่มีเศษตะกอนออกมา
กบัการไหลซึม ไม่ถือวา่อ่างเกบ็นํ�ามีปัญหาเกี�ยวกบัการรั�วของนํ�า แต่ตอ้งมีการดูแลตรวจสอบ  เพราะอาจ
ส่งผลให้เกิดการรั�วซึมของนํ� าปริมาณมากขึ� น หากอตัราการไหลไม่คงที� อาจส่งผลให้อ่างเก็บนํ� าไม่
สามารถกกัเกบ็นํ�าไดอี้กต่อไป ดงันั�นการวิจยันี�ไดน้าํเอาการสาํรวจวดัสภาพตา้นทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ มา
ประยุกตส์าํรวจหาลกัษณะโครงสร้างภายในของทาํนบดินของอ่างเก็บนํ�า โดยเลือกศึกษาอ่างเก็บนํ�าที�มี
อายมุากกวา่ 45 ปีขึ�นไป จาํนวน 6 อ่าง ไดแ้ก่ อ่างเก็บนํ�าหว้ยจระเขม้าก อ่างเก็บนํ�าหว้ยตลาด อ่างเก็บนํ�า
พุทธอุทยาน อ่างเกบ็นํ�าหว้ยทรายขมิ�น อ่างเกบ็นํ�าหว้ยนํ�าบ่อ อ่างเกบ็นํ�าภูเพก็ และเลือกศึกษาอ่างเก็บนํ�าที�
มีอายุตํ�ากว่า 30 ปี จาํนวน 3 อ่าง ไดแ้ก่ อ่างเก็บนํ�าหว้ยทรายตอนบน 1 อ่างเก็บนํ�าห้วยทรายตอนบน 2 
และอ่างเกบ็นํ�าหว้ยทรายตอนบน 3 ทาํการสาํรวจวดัสภาพตา้นทานไฟฟ้าเป็นแนวยาวตามแนวของทาํนบ
ดิน และที�บริเวณฐานทาํนบดินฝั�งทา้ยนํ�า ผลการสาํรวจพบว่า ค่าความผิดปกติทางสภาพตา้นทานไฟฟ้า
แบบ 2 มิติ สามารถแปลความหมายถึงความไม่เป็นเนื�อเดียวกนัหรือแปลความหมายถึงความเป็นเนื�อ
เดียวกนัของโครงสร้างภายในทาํนบดินและใตท้าํนบดินได ้ พบโครงสร้างภายในทาํนบดินและใตท้าํนบ
ดินของอ่างเกบ็นํ�า ภูเพก็ หว้ยตลาด หว้ยทรายตอนบน 1 หว้ยทรายตอนบน 2 และหว้ยทรายตอนบน 3  มี
ค่าความเป็นเนื�อเดียวกนัสูง ส่วนทาํนบดินอ่างเก็บนํ� า พุทธอุทยาน ห้วยทรายขมิ�น  และห้วยนํ� าบ่อ มี
ความความเป็นเนื�อเดียวกนัตํ�า  โครงสร้างใตท้าํนบดินของอ่างเกบ็นํ�าหว้ยจระเขม้ากแสดงขอบเขตของ   
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สภาพตา้นทานไฟฟ้าจาํเพาะตํ�า ที�บ่งบอกถึงการรั�วซึมใกลบ้ริเวณทาํนบดินฝั�งทา้ยนํ� า  อย่างไรก็ดี เพื�อ
ยืนยนัผลการสํารวจควรทาํการสาํรวจทาํนบดินอ่างเก็บนํ� าหว้ยจระเขอี้กครั� ง  และควรทาํการสาํรวจ
ในช่วงปริมาณนํ�าในอ่างขึ�นถึงระดบัสูงสุด เพราะหากมีการรั�วซึมจริง การรั�วซึมจะเกิดไดม้าก ค่าสภาพ
ตา้นทานไฟฟ้าจะปรากฏขอบเขตที�ชดัเจน และควรทาํการสาํรวจทาํนบดินอ่างเกบ็นํ�า  พุทธอุทยาน หว้ย
ทรายขมิ�น และหว้ยนํ�าบ่อ อีกครั� งเช่นกนั และควรหาขอ้มูลของการก่อสร้าง การต่อเติมหรือขยายความ
กวา้งของทาํนบดิน และการปรับปรุงบาํรุงรักษาทาํนบดิน ภายหลงัการก่อสร้างเพื�อประกอบการแปล
ความหมายเพิ�มเติม 

Abstract 

An earth-fill embankment, a man-made structure, after decades of use, it is no doubt 

that external and internal damages have occurred.  Damage to external structure is visible 

and so its repair is tenable.  However, damage to internal structure may be too late for an 

attempt to protect and restore a utility of the earth-fill embankment.  Seepage under the 

embankment that it can leads to piping is one of critical damages of the embankment.  The 

piping occurs the embankment is no longer hold water.  Thus, this study used applied 2-D 

resistivity survey for mapping of internal structure of nine earth-fill embankments 

(reservoirs).  Six earth-fill embankments, Huai Jorrakaemark, Huai Talad, Phuta Utayan, 

Huai Sai Kamin, Huai Num Bor, and Phu Pet, of more than 45 years of age and three earth-

fill embankments, Huai Sai 1, Huai 2 and Huai Sai 3, of less than 30 years of age were 

selected as case studies. Two resistivity profiles were measured at the top and at the 

downstream toe of each selected embankment.  Results reveal the resistivity anomalies that 

could be interpreted to identify heterogeneity/homogeneity of the subsurface earth 

structure.  An internal structure of the Phu Pet, Huai Talad, Huai Sai 1, Huai San 2, and 

Huai Sai 3 embankments and a subsurface beneath the downstream toe of the embankment 

resistivity images had the least heterogeneous earth-structures whereas an internal 

structure of the Phuta Utayan, Huai Sai Khamin, and Huai Num Bor embankments had the 

greatest heterogeneity. Subsurface images along the downstream toe of the Huai 

Jorrakaemark exhibits low resistivity values, and this requires a double check. Acquiring 

resistivity data should be attempted during the period when the water level in the reservoir 

rising close to the maximum level because if seepage occurs, water at the downstream toe 

of the embankment should obviously appear. A re-survey along the Phuta Utayan, Huai 

Sai Khamin and Huai Num Bor embankments are required for a conclusive interpretation 

of the heterogeneities and additional embankment’s construction details should be 

obtained, including sources of earth materials and any re-structures made.  
 

คําสําคัญ: ทาํนบดินอ่างเกบ็นํ�า การสาํรวจวดัสภาพตา้นทานไฟฟ้า การรั�วซึมใตฐ้านทาํนบดิน  
Keywords: earth-fill embankment, resistivity survey, seepage under embankment  
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1. บทนํา 

พื�นที�ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทยจดัเป็นพื�นที�ที�มีปัญหาเรื�องของการขาดแคลน
นํ�ามากกว่าพื�นที�อื�นๆ ของประเทศ หนึ�งในวิธีการ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ� าในภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ คือ การสร้างอ่างเก็บนํ� า ปัจจุบันใน
พื�นที�ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีอ่างเก็บนํ� า
กระจายอยู่ทั�วไป โดยส่วนใหญ่กรมชลประทาน
เป็นผูก่้อสร้าง ซึ� งกรมชลประทานไดส้ร้างเขื�อน
เจา้พระยา เป็นเขื�อนแรก ในปี พ.ศ. 2494 และนบั
จากนั�นเป็นตน้มา กรมชลประทานไดก่้อสร้างอ่าง
เก็บนํ� าพื�อการชลประทานกระจายไปทั�วทุกภาค
ของประเทศ (1)   

อ่างเก็บนํ� าเพื�อการชลประทานในพื�นที�ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ เป็นอ่างเก็บนํ� า
ขนาดกลาง (ความจุของการกกันํ� ามากกว่า 1 ลา้น
ลูกบาศกเ์มตร แต่นอ้ยกว่า 100 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

มีพื�นที�เพื�อการชลประทาน ระหว่าง 3,000-80,000 

ไร่) และขนาดเลก็ (ความจุของการกกันํ� านอ้ยกว่า 
1 ลา้นลูกบาศก์เมตร มีพื�นที�เพื�อการชลประทาน 
นอ้ยกว่า 3,000 ไร่) อ่างเก็บนํ� าบางแห่งมีอายุการ
ใชง้านมากว่า 40-50 ปี ดงันั�นอ่างเก็บนํ� านั�นย่อมมี
ความตื�นเขินของนํ� า อนัเนื�องมาจาการตกตะกอน
ของดิน-หิน และ/หรือเศษวชัพืช ที�เป็นไปตามกฏ
ของธรรมชาติ และการปรากฏของวชัพืชนํ� าที�มี
การเจริญเติบโตคลุมพื�นที�อ่างเก็บนํ� า การทบัถม
ของตะกอนและวชัพืช สามารถทาํการขุดลอก  
และปรับปรุงบาํรุงรักษาใหอ้่างเกบ็นํ�าใชง้านต่อไป
ได ้ในกรณีลกัษณะโครงสร้างภายในของทาํนบ
ดินที�เป็นแนวสันอ่างเก็บนํ� าก็เช่นเดียวกนั ควรมี
การตรวจโครงสร้างภายในของทาํนบดินว่ามีความ
เป็นปกติ หรือมีการเปลี�ยนแปลงที�อาจส่งผลให้
เกิดการรั�วซึม ที�จะทาํใหอ้่างเก็บนํ�าไม่สามารถกบั
เกบ็นํ�าได ้ซึ� งหนึ�งในวิธีการตรวจโครงสร้างภายใน
ของทํานบดิน สามารถทําได้ด้วยการประยุกต์
สํารวจทางธรณีฟิสิกส์ (2-3) แบบการสํารวจวดั
สภาพใต้ผิวดินด้วยวิธีวดัสภาพต้านทานไฟฟ้า

แบบ 2 มิติ(2-D resistivity survey) ซึ� งวิธีการนี�
พบว่ามีความเหมาะสมในการตรวจหาสภาพ
โครงสร้างใต้ผิวดินระดับตื�น (ความลึกไม่เกิน 
100-500 เมตร) ดงัตวัอย่างการประยุกตศึ์กษาของ  
Sjodahl et al. (4), Cho and Yeom (5),  Poisson 

et al. (6) และ เพียงตาและคณะ (7-8)   
การสาํรวจวดัสภาพใตผิ้วดินดว้ยวิธีวดัสภาพ

ต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ เป็นการวดัความต่าง
ศกัยที์�เกิดจากการปล่อยกระแสไฟฟ้าลงไปในดิน
ดว้ยตวักาํเนิดกระแสไฟฟ้าตรง (direct current, 

DC) หรือใชก้ระแสไฟฟ้าสลบัที�มีความถี�ตํ�าปล่อย
ลงไปในดินอย่างช้าๆ คลา้ยกระแสไฟฟ้าตรง มี
การวัดระยะห่างของขั� วอิ เล็กโตรดที�ใช้ปล่อย
กระแสและวัดค่ าความต่างศักย์แตกต่างกัน  
จากนั�นนํามาคาํนวณหาค่าสภาพความต้านทาน
ไฟฟ้าจาํเพาะ  สิ�งที�มีผลต่อค่าการเปลี�ยนแปลงของ
ความต่างศกัยแ์ละทางเดินของกระแสไฟฟ้า คือ 
คุณสมบติัทางกายภาพของดิน-หินที�ประกอบดว้ย 
แร่องคป์ระกอบในเนื�อดิน-หิน รูพรุน ของเหลวใน
รูพรุน หรือองค์ประกอบอื�นๆ ที�มีอยู่ในเนื�อดิน-

หิน ถา้ทาํนบดินของอ่างเก็บนํ� ามีความผิดปกติ มี
การรั�วซึม นั�นคือปริมาณนํ�าในบริเวณรั�วซึมมีมาก  
หากวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า เปรียบเทียบกับ
บริเวณขา้งเคียง ยอ่มพบขอบเขตค่าสภาพตา้นทาน
ไฟฟ้าตํ�า (low resistivity zone) ที�สามารถตรวจ 
สอบและแปลความหมาย จากค่าความผิดปกติที�
ตรวจวดัได ้ 
2. วธีิการวจิยั  

การศึกษานี� อาศยัสมมติฐานว่า  ทาํนบดินที�
สร้างขึ�นมากักเก็บนํ� าของกรมชลประทานมีการ
สร้างแบบทํานบดินที� มี เ นื� อ เ ดียวกัน (homo-
geneous embankment) โดยการนําเอาทราย 
ทรายแป้ง และดินเหนียว มาบดอดัก่อเป็นทาํนบ
ดิน ในกรณีที�เกิดการรั�วซึมของนํ� าผ่านทาํนบดิน 
สามารถตั�งสมมติฐานได ้2 กรณี ไดแ้ก่   

กรณี ที�  1: ทําน บดิ นวา งอ ยู่บ นฐ าน รา ก 
(foundation) ที�เป็นแบบไม่ยอมใหมี้การไหลซึม 
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รูปที� 1.  ภาพสเกตลกัษณะการรั�วซึมของทาํนบดิน ที�สร้างแบบเนื!อเดียวกนั ไม่มีแกนดินเหนียวอยูภ่ายในทาํนบดิน  
และลกัษณะตาข่ายของการไหล (flow net) ภายในทาํนบดิน  (ก) ฐานของทาํนบไม่ยอมให้มีการรั�วซึม หากมีการรั�ว
จะเกิดที�ตวัของทาํนบดิน  (ข) ฐานของทาํนบดินยอมใหน้ํ! าซึมผา่นได ้การรั�วซึมผา่นฐานของใตท้าํนบดิน   
 

ผ่านได ้(impermeable foundation) หากเกิดการ
รั�วซึมเกิดขึ�น จะตอ้งเกิดการรั�วซึมที�ทาํนบดิน ดงั
แสดงในรูปที� 1 (ก) หรือ  

กรณีที� 2: ทาํนบดินวางอยู่บนฐานรากที�ยอม
ใหมี้การไหลซึมผ่านได(้permeable foundation) 

หากมีการไหลซึมผ่าน จะไดล้กัษณะการไหลซึม
ผา่นดงัรูปที� 1 (ข) 

จากกรณีที�เกิดการรั�วซึมดงักล่าว ในกรณีที� 1 
จะทาํให้ได้ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าตํ�า บริเวณที�
เกิดการรั�วซึมบริเวณทาํนบดิน และใกลก้ับฐาน
ของทาํนบดิน เพราะเกิดจากการที�มีนํ� าไหลผ่านได ้ 
ในกรณีที�  2 จะได้ขอบเขตของสภาพต้านทาน
ไฟฟ้าตํ�าที�ฐานทาํนบดิน หากทาํการสํารวจสร้าง
ภาพตดัขวางของสภาพตา้นทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ  
ที�ทาํนบดินและฐานทาํนบดินดา้นที�อยู่ทา้ยนํ� า ดงั
แสดงการจดัวางอิเลก็โตรดดงัรูปที� 2  และวางแนว
สํารวจ ให้ขนานซึ� งกันและกัน จะพบลักษณะ
ความผิดปกติของค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า ที�
สามารถแปลความหมายหาขอบเขตของสภาพ
ตา้นทานไฟฟ้าตํ�า ที�อาจแปลความหมายถึงการ
ไหลซึมของนํ� าใตท้าํนบดินได ้แต่ถา้หากผลของ

ก า ร สํา ร ว จ พ บ ส ภ า พ ต้า น ท า น ไ ฟ ฟ้ า สู ง ขึ� น
ตามลาํดบัตามแนวดิ�ง (vertical variation) และ
ไม่เปลี�ยนแปลงในแนวนอน (lateral variation) 

นั�นแสดงว่าใตฐ้านทาํนบดิน  น่าจะไม่มีการไหล
ซึมระดับตื�นที�จะทาํให้ทาํนบดินเกิดการผุกร่อน
รวดเร็วขึ�น   

 จากสมมติฐานและเงื�อนไขดังกล่าว การ 
ศึกษาครั� งนี� ได้ทําการเลือกอ่างเก็บนํ� าเพื�อการ
ชลประทานขนาดกลางและขนาดเลก็ในพื�นที�ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน  9 อ่าง แบ่งเป็นอ่าง
เก็บนํ� าที� มีอายุการใช้งานมากกว่า 45 ปีขึ� นไป 6 
อ่าง และตํ�ากว่า 30 ปี จาํนวน 3 อ่าง (ตารางที� 1)  
พร้อมทาํการสาํรวจวดัสภาพตา้นทานไฟฟ้าแบบ 2 
มิติ ดว้ยเครื�อง Resistivity meter รุ่น Syscal R1 

Plusโดยจัดวางขั� ว อิ เล็กโตรดแบบเวนเนอร์ 

(Wenner array) โ ด ย ใ ห้ ร ะ ย ะ ห่ า ง ข อ ง ขั� ว
อิเล็กโตรดที�ปล่อยกระแสไฟฟ้าและวดัความต่าง
ศกัยไ์ฟฟ้ามีระยะห่าง 10, 20, 30, 40, 50, …100 

หรือ 120 เมตร ความลึกที�ตอ้งการสาํรวจประมาณ 
50-60 เมตรจากผิวดิน และระยะห่างของสถานี 10 
เมตร เพื�อหาสภาพความผิดปกติ หรือความไม่ 



KKU Res J. 2011; 16(6)                                                                                                                      659 

 

 
 
รูปที� 2.  ลกัษณะของการจดัวางขั!วอิเล็กโตรดแบบการสํารวจ 2 มิติ  เพื�อให้ไดภ้าพตดัขวางเทียมของสภาพใตผ้ิวดิน 
จากผลของการสาํรวจวดัสภาพตา้นทานไฟฟ้า A และ B แทนขั!วอิเล็กโตรดปล่อยกระแสไฟฟ้า ส่วน M และ N แทน
ขั!วอิเลก็โตรดวดัค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 

ต่อเนื�องของค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า บริเวณสัน
หรือทาํนบดิน  และบริเวณฐานทาํนบดินฝั�งทา้ยนํ�า  
ซึ� งระยะห่างของสถานี 10 เมตร และการจดัวางขั�ว
อิเล็กโตรดแบบเวนเนอร์  พบว่าเหมาะสมกับ
สภาพธรณีวิทยาของพื�นที�สํารวจ  ข้อมูลที�ได้
ส า ม า ร ถ แ ป ล ค ว า ม ห ม า ย ไ ด้ส อ ด ค ล้อ ง กับ
วตัถุประสงค์ที�ต้องการความผิดปกติในแนวดิ�ง
และแนวนอน (2-3)  ทาํการแปลความหมายดว้ย
โปรแกรม RES2-DINV (9) เพื�อวิเคราะห์หาค่า
ความผิดปกติที� เกิดจากสภาพขององค์ประกอบ
ของทาํนบดินและบริเวณฐานทาํนบดินฝั�งทา้ยนํ� า  
การจดัวางขั�วอิเลก็โตรดแสดงในรูปที� 2 

3. ผลการวจิยัและอภิปราย 
ลกัษณะของอ่างเกบ็นํ�าที�เลือกเป็นพื�นที�ศึกษา 

อาทิขนาด ความจุ อายกุารใชง้าน การใชป้ระโยชน ์
แสดงในตารางที� 1 พื�นที�ของอ่างเก็บนํ� าแสดงใน
รูปที� 4-6 อ่างเก็บนํ�าที�เลือกเป็นพื�นที�ศึกษาเป็นอ่าง
เก็บนํ� าเพื�อการชลประทานขนาดกลาง จาํนวน 8 
อ่าง และขนาดเล็ก 1 อ่าง มีอายุการใช้งานมา
มากกวา่ 45 ปี ขึ�นไป จาํนวน 6 อ่าง ไดแ้ก่ อ่างเก็บ
นํ� าห้วยจระเขม้าก อ่างเก็บนํ� าห้วยตลาด และอ่าง
เก็บนํ� าพุทธอุทยาน (ชื�อเดิม คือ อ่างเก็บนํ� าห้วย
ปลาแดก) อ่างเก็บนํ� าห้วยทรายขมิ�น อ่างเก็บนํ� า
หว้ยนํ� าบ่อ อ่างเก็บนํ� าภูเพ็ก ส่วนอ่างเก็บนํ�าขนาด

กลางที� มีอายุตํ� ากว่า  30 ปี  คือ  อ่างห้วยทราย
ตอนบน 1 และห้วยทรายตอนบน 2 สําหรับอ่าง
เก็บนํ� าเพื�อการชลประทานขนาดเล็ก คือ อ่างเก็บ
นํ� าห้วยทรายตอนบน 3 อ่างเก็บนํ� าห้วยทราย
ตอนบน ทั�ง 3 อ่าง เรียกชื�อสั�นๆว่า อ่างเก็บนํ�าหว้ย
ทราย 1, 2 และ 3    
3.1 สภาพทั�วไปของพื�นที�ศึกษา  

อ่างเกบ็นํ�าที�มีอายกุารใชง้านขณะออกทาํการ
สาํรวจ (ปี พ.ศ. 2553) มากกว่า 45 ปี ขึ�นไป เป็น
อ่างเก็บนํ� าขนาดกลาง ที� มีการสร้างฝายนํ� าล้น 
ดงันั�น หากมีปริมาณนํ�ามากเกินความจุของอ่างเก็บ
นํ� า  นํ� าจะถูกระบายออกทางฝายนํ� าลน้ ในช่วงที�
ออกสํารวจ พบว่าระดบันํ� าที�จุอยู่ในอ่างเก็บนํ� ามี
ระดบันอ้ยกว่าระดบัของฝายนํ�าลน้ อ่างเก็บนํ� าที�มี
อายนุอ้ยกวา่ 30 ปี จาํนวน 3 อ่าง จากการสอบถาม
ผูที้�อยู่ใกลเ้คียง และเมื�อเปรียบเทียบจากวนั-เวลา  
ใกลเ้คียงกนั (ช่วงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553) พบว่า  
อ่างเก็บนํ� าที�มีนํ� าค่อนขา้งน้อย ปริมาณนํ� าในอ่าง
เก็บนํ� าเรียงจากปริมาณนอ้ยถึงน้อยที�สุด คือ อ่าง
เก็บนํ� าห้วยทรายตอนบน1 ห้วยทรายตอนบน2  
และห้วยทรายตอนบน3 และจากอ่างเก็บนํ� าทั�ง 9 
อ่าง อ่างเก็บนํ� าที�พบวชัพืชเป็นจาํนวนมากและมี
การตื�นเขินมากที�สุด คือ อ่างเก็บนํ�าหว้ยทรายขมิ�น  
สามารถสงัเกตไดช้ดัเจนทั�งจากการศึกษาสภาพ 
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 ตารางที� 1:  ลกัษณะของอ่างเก็บนํ�า ที�เลือกเป็นพื�นที�ศึกษา จาํนวน 9 อ่าง  
 จระเขม้าก 

จ. บุรีรัมย ์
ห้วยตลาด 
จ. บุรีรัมย ์

พทุธอุทยาน 
จ. อาํนาจ-เจริญ 

ห้วยทรายขมิ�น 
จ. สกลนคร 

ห้วยนํ�าบ่อ 
จ. สกลนคร 

ระยะก่อสร้าง 2505-2506 
(47 ปี) 

2496-2498 
(52 ปี) 

2500-2506 
(47 ปี) 

2496-2500 
(57 ปี) 

2496-2500 
(57 ปี) 

พื�นที�เก็บกกั        7,900 ไร่ 
(12.60 km2) 

8,400 ไร่ 
(13.44 km2) 

3,288 ไร่ 
(5.26 km2) 

1200ไร่ 
(1.92 km2) 

563 ไร่ 
(0.90 km2) 

ความจุถึงระดบั
กกัเก็บ 

27..2 ลา้น 
ลบ. ม. 

27 .8 ลา้น 
ลบ. ม. 

22 ลา้น 
ลบ. ม. 

2.4 ลา้น 
ลบ. ม. 

22 ลา้น 
ลบ. ม. 

ความลึก 7 เมตร 3 เมตร 8  เมตร 6  เมตร 10 เมตร 
ทาํนบดินสูง 8.5 เมตร 4.5 เมตร 13.5  เมตร 8.3  เมตร 17  เมตร 
สนัทาํนบกวา้ง 7 เมตร 4 เมตร 6 เมตร 5 เมตร 6 เมตร 
สนัทาํนบยาว 1,900 เมตร 2,300 เมตร 1,300  เมตร 1,300  เมตร 950  เมตร 
พื�นที�เพาะปลูก 12,500 ไร่ 15,400 ไร่ 14,214 ไร่ 3,000 ไร่ 3,600 ไร่ 
การใช้
ประโยชน์  

นํ�าเพื�ออุปโภค-
บริโภค การเกษตร 
ประปา  ประมง 
ท่องเที�ยว 

นํ�าเพื�ออุปโภค-
บริโภค การเกษตร 
ประมง 
ท่องเที�ยว 

นํ�าเพื�ออุปโภค-
บริโภคการเกษตร 
ประปา  ประมง 
ท่องเที�ยว 

นํ�าเพื�ออุปโภค-
บริโภค 
การเกษตร 

นํ�าเพื�ออุปโภค-
บริโภค 
การเกษตร 
 

 
ตารางที� 1:  ลกัษณะของอ่างเก็บนํ�า ที�เลือกเป็นพื�นที�ศึกษา จาํนวน 9 อ่าง (ต่อ)  
 ภูเพก็ 

จ. สกลนคร 
ห้วยทราย 1 
จ. สกลนคร 

ห้วยทราย 2 
จ. สกลนคร 

ห้วยทราย 3 
จ. สกลนคร 

 

ระยะก่อสร้าง 2495-2500 
(53 ปี) 

2530 
(23 ปี) 

2529 
(24 ปี) 

2528 
(25 ปี) 

 

พื�นที�เก็บกกั        490 ไร่ 
(0.78 km2) 

262ไร่ 
(0.42 km2) 

312ไร่ 
(0.50 km2) 

131ไร่ 
(0.21 km2) 

 

ความจุถึงระดบั
กกัเก็บ 

2.7 ลา้น 
ลบ. ม. 

2.35 ลา้น 
ลบ. ม. 

2.1 ลา้น 
ลบ. ม. 

0.21 ลา้น 
ลบ. ม. 

 

ความลึก 8  เมตร - - -  
ทาํนบดินสูง 12  เมตร 13.5  เมตร 12.9  เมตร 8.0  เมตร  
สนัทาํนบกวา้ง 6 เมตร 6 เมตร 6 เมตร 5 เมตร  
สนัทาํนบยาว 530  เมตร 575  เมตร 690  เมตร 290  เมตร  
พื�นที�เพาะปลูก 2,460 ไร่ 4,000 ไร่ 3,800 ไร่ 3,800 ไร่  
การใช้
ประโยชน์  

นํ�าเพื�ออุปโภค-
บริโภค การเกษตร 
 

นํ�าเพื�ออุปโภค-
บริโภค การเกษตร 
 

นํ�าเพื�ออุปโภค-
บริโภค การเกษตร 
 

นํ�าเพื�ออุปโภค-
บริโภค 
การเกษตร 
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รูปที� 3. ภาพถ่ายแสดงแนวสํารวจ และผลการสํารวจวดัสภาพตา้นทานไฟฟ้า (ก) อ่างเก็บนํ� าห้วยจระเขม้าก (ข) อ่าง
เก็บนํ�าหว้ยตลาด  

ของอ่าง เก็บนํ� า  และจากภาพถ่ายดาวเทียม ที�
สามารถสืบคน้ไดท้างอินเทอร์เนต ส่วนอ่างเก็บนํ�า
หว้ยนํ� าบ่อ พบการตื�นเขินของอ่างเก็บนํ� า แต่ไม่มี
วชัพืชปกคลุมเหมือนอ่างเก็บนํ� าห้วยทรายขมิ�น  
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละอ่างเกบ็นํ�ามีดงันี�   

อ่างเกบ็นํ�าห้วยจระเข้มาก (ตารางที� 1, รูปที� 
ตั� งอยู่ ที�บ้านผึ� งต้น ตําบลบ้านบัว อ ําเภอเมือง  
จงัหวดับุรีรัมย์ (ที�ตั� งตามแผนที� 1:50,000 ระวาง 

6538 IV พิกดั 48 PUB 904-493) มีอายุการใชง้าน
ขณะเข้าไปสํารวจ (ปี พ.ศ. 2553) 47 ปี สภาพ
ธรณีวิทยาของพื�นที�อ่างเก็บนํ� าและใกลเ้คียง พบ
หินโผล่เป็นหินบะซอลต ์ซึ� งอายุของหินบะซอลต ์ 
เป็นอายุควอเทอร์นารี สภาพลาํดบัชั�นหินต่อจาก
อายุควอเทอร์นารีอย่างคร่าวๆ  คือ หินกลุ่มโคราช  
บริเวณพื�นที�ใกลเ้คียงกบัพื�นที�อ่างเก็บนํ� า พบเป็น
ช่วงการขาดหายของหมวดหินมหาสารคาม หรือ
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ขอบของแอ่งโคราช ทาํนบดินและสันทาํนบดิน  มี
การบาํรุงรักษาเป็นอยา่งดี จากผลของการสอบถาม
เกี�ยวกบัการไหลซึมของนํ� าทา้ยอ่างเก็บนํ� า พบว่า  
มีให้เห็นในบางพื�นที� และเกิดขึ�นเฉพาะในช่วงที�
อ่างเกบ็นํ�ามีระดบันํ�าสูงใกลถึ้งระดบัสูงสุด การซึม
ของนํ� าท้ายอ่างเก็บนํ� า มีการควบคุมและดูแล 
รักษา ให้เป็นไปตามเสถียรภาพของอ่างเก็บนํ� า  
ในช่วงที�เขา้ไปสาํรวจ ไม่สามารถมองห็นการไหล
ซึมของนํ�าทา้ยอ่างเก็บนํ�า นอกจากนี� ที�ทา้ยอ่างเก็บ
นํ�า พบดินเค็มกระจายอยู่เป็นหย่อมๆ นํ� าที�กกัเก็บ
ในอ่าง เก็บนํ� าจัด เ ป็นนํ� า จืด เ ป็นแหล่งนํ� า เพื�อ
การเกษตร แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นํ� า พร้อมเป็น
แหล่งนํ�า เพื�อการประปาของจงัหวดับุรีรัมย ์ 

อ่างเก็บนํ�าห้วยตลาด (ตารางที�  1, รูปที�  3) 
ตั�งอยูที่�บา้นตลาดควาย ตาํบลสะแกซาํ อาํเภอเมือง 
จงัหวดับุรีรัมย์ (ที�ตั� งตามแผนที� 1:50,000 ระวาง 
5638 IV พิกดั 48 PTB 945-454) มีอายุการใชง้าน
ขณะเขา้ไปสํารวจ 52 ปี อ่างเก็บนํ� านี� อยู่ใกลเ้คียง
กับอ่างเก็บนํ� าห้วยจระเข้มาก สภาพธรณีวิทยา
คร่าวๆ ของอ่างเก็บนํ� าจึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกับ
อ่ า ง เ ก็บ นํ� า ห้วย จ ร ะ เข้ม า ก  ทํา น บ ดิน มี ก า ร
บาํรุงรักษาเป็นอย่างดี และในช่วงที�เขา้ไปสํารวจ 
พบวา่กาํลงัมีการเสริมทาํนบดินใหก้วา้งมากขึ�น  

อ่างเก็บนํ�าพุทธอุทยาน (ตารางที� 1, รูปที� 4) 
ตั� งอยู่ ที�บ้านพุทธมงคล ตําบลบุ่ง อ ําเภอเมือง 
จังหวัดอํานาจเจริญ (ที�ตั� งตามแผนที�  1:50,000 
ระวาง 5940 IV พิกดั 48 PVC 611-563) มีอายุการ
ใชง้านขณะเขา้ไปสํารวจ 47 ปี ทาํนบดินและสัน
ทาํนบดิน มีการบาํรุงรักษาเป็นอย่างดี หินทิ�งที�
ทาํนบดิน เป็นหินบะซอลต ์พบหินทรายและทราย
แป้งของกลุ่มหินโคราช ปรากฏอยู่ในบริเวณพื�นที�
อ่างเกบ็นํ�าและใกลเ้คียง   

อ่างเก็บนํ�าห้วยทรายขมิ�น (ตารางที� 1, รูปที� 
4) ตั� งอยู่ที�บ้านห้วยทราย ตาํบลพงัขวา้ง อาํเภอ
เมือง จงัหวดัสกลนคร (ที�ตั�งตามแผนที� 1:15,000 
ระวาง 5843 III พิกดัที� 48 QUD 040-968) มีอายุ
การใช้งานขณะเขา้ไปสํารวจ 57 ปี ตั�งอยู่บริเวณ

เทือกเขาภูพาน ลกัษณะธรณีวิทยาโดยรอบเป็นหิน
ทรายและทรายแป้งที�อยู่ในกลุ่มหินโคราช หมวด
หินภูพาน    

อ่างเก็บนํ�าห้วยนํ�าบ่อ (ตารางที� 1, รูปที� 5) 
ตั� งอยู่ที�บ้านห้วยนํ� าบ่อ ตําบลขมิ�น อาํเภอเมือง 
จงัหวดัสกลนคร (ที�ตั�งตามแผนที� 1:15,000 ระวาง 
5843 III พิกดัที� 48 QUD 925-016) มีอายุการใช้
งานขณะเขา้ไปสาํรวจ 57 ปี ตั�งอยู่บริเวณเทือกเขา
ภูพาน ลกัษณะธรณีวิทยาโดยรอบเป็นหินทราย
และทรายแป้งที�อยู่ในกลุ่มหินโคราช หมวดหินภู
พาน    

อ่างเก็บนํ�าภูเพ็ก (ตารางที� 1, รูปที� 5) ตั�งอยู่ที� 
ตําบลนาหัวบ่อ อาํเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร (ที�ตั�งตามแผนที� 1:15,000 ระวาง 5743 II  
พิกดัที� 48 QUE 887-036) มีอายุการใชง้านขณะ
เข้าไปสํารวจ 58 ปี ตั� งอยู่บริเวณเทือกเขาภูพาน 
ลกัษณะธรณีวิทยาโดยรอบเป็นหินทรายและทราย
แป้ง ที�อยู่ในกลุ่มหินโคราช หมวดหินภูพาน พบ
หินโผล่ที�บริเวณอ่างเก็บนํ�าและรอยแตกที�พบเป็น
รอยแตกที�มีร่องขนาดเลก็ ไม่ต่อเนื�อง รอยแตกเกิด
จากผลของนํ�าหนกักดทบัที�หายไป  

 อ่างเก็บนํ�าห้วยทรายตอนบน 1, 2 และ 3 
(ตารางที� 1, รูปที� 6) อ่างเก็บนํ�าหว้ยทรายตอนบน1 
ตั�งอยู่ที� บา้นหนองปลาดุก ตาํบลพงัขวา้ง อาํเภอ
เมือง จงัหวดัสกลนคร (ที�ตั�งตามแผนที� 1:15,000 
ระวาง 5843 III พิกดัที� 48 QUD 945-991) อ่างเกบ็
นํ�าหว้ยทรายตอนบน 2 ตั�งอยูที่�บา้นดงยอ ตาํบลพงั
ขวา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร (ที�ตั�งตามแผน
ที� 1:15,000 ระวาง 5843 III พิกดัที� 48 QUD 945-
988) และอ่างเก็บนํ�าหวย้ทรายตอนบน 3 ตั�งอยู่ที�
บ้านโนนสวรรค์ ตําบลพังขวา้ง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัสกลนคร (ที�ตั�งตามแผนที� 1:15,000 ระวาง 
5843 III พิกดัที� 48 QUD 959-977) ทั�ง 3 อ่าง มี
อายุการใช้งานขณะเข้าไปสํารวจตํ� ากว่า 30 ปี  
ตั� งอยู่บริเวณเทือกเขาภูพาน ลกัษณะธรณีวิทยา
โดยรอบเป็นหินทรายและหินทรายแป้งที�อยู่ใน 
กลุ่มหินโคราช หมวดหินภูพาน ชั�นหินมีการเอียง    
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รูปที� 4. ภาพถ่ายแสดงแนวสาํรวจ และผลการสาํรวจวดัสภาพตา้นทานไฟฟ้า (ก) อ่างเก็บนํ�าพุทธอุทยาน (ข) อ่างเก็บ
นํ�าหว้ยทรายขมิ�น  

 เทประมาณ 5 องศาออกจากพื�นที�กกัเกบ็ หินมีรอย
แตก (fractures) ที�เกิดจากนํ�าหนกักดทบัที�หายไป  
รอยแตกเป็นแบบไม่ต่อเนื�อง และเป็นร่องตื�นๆ  
พบที�ผิวของหินโผล่เท่านั�น  
3.2  ผลการสํารวจตรวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า
แบบ 2 มติ ิ 

รูปที�  3-5 แสดงผลของการสํารวจสภาพ
โครงสร้างใตท้าํนบดิน และฐานทาํนบดินฝั�งทา้ย
นํ� าของอ่างเก็บนํ� าที�มีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ�นไป 
จาํนวน 6 อ่าง 12 แนวสาํรวจ และรูปที� 6 แสดงผล

ของการสํารวจสภาพโครงสร้างใตท้าํนบดินของ
อ่างเก็บนํ� าที�มีอายุนอ้ยกว่า 30 ปี จาํนวน 3 อ่าง 3 
แนวสํารวจ รายละเอียดและการแปลความหมาย
จากขอมลูที�สาํรวจไดมี้ดงันี�   

อ่างเก็บนํ�าห้วยจระเข้มาก (รูปที� 3) จากผล
การสาํรวจสภาพตา้นทานไฟฟ้าใตผิ้วดิน ตามแนว
สํารวจบริเวณทํานบดิน พบค่าสภาพต้านทาน
ไฟฟ้าตํ�าที�ใตฐ้านทาํนบดิน ซึ� งอ่างเก็บนํ�าบริเวณนี�
ฐานรากมีแนวโนม้ยอมให้นํ� าซึมผ่านไดบ้า้ง และ
พบค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ในช่วง 4 ถึง 140 
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รูปที� 5. ภาพถ่ายแสดงแนวสาํรวจ และผลการสาํรวจวดัสภาพตา้นทานไฟฟ้า (ก) อ่างเก็บนํ�าหว้ยนํ�าบ่อ (ข) อ่างเก็บนํ�า
ภูเพก็  

โอห์ม-เมตร ค่าสภาพตา้นทานไฟฟ้าสูงที�ชั�นบน 
และเป็นขอบเขตสภาพตา้นทานไฟฟ้าตํ�า  จากนั�น
มีค่าสภาพตา้นทานไฟฟ้าสูงขึ�นตามลาํดบั เป็นไป
ตามสมมติฐานกรณีที�  2 (รูปที�  1ข) ที�ฐานของ
ทาํนบดินฝั�งทา้ยนํ� า พบพื�นที�บางส่วนมีผลึกเกลือ
โผล่ที�ผิวดิน การเปลี�ยนแปลงค่าสภาพตา้นทาน
ไฟฟ้าไม่เป็นไปตามแนวราบ  และสภาพตา้นทาน
ไฟฟ้าตํ�าระหว่างระยะ 230 เมตร และ 300 เมตร 
บ่งบอกได้ว่าสภาพใต้ผิวดินมีความไม่เป็นเนื� อ

เดียวกนั ขอบเขตของสภาพตา้นทานไฟฟ้าตํ�า อาจ
เกิดจากการไหลซึมผ่านของนํ�าในอ่างเก็บนํ� า ควร
มีการสาํรวจซํ�าในช่วงฤดูนํ�ามาก   

อ่างเก็บนํ�าห้วยตลาด (รูปที�  3) แนวสํารวจ
บริเวณทํานบดิน พบสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่
ในช่วง 5 ถึง 90 โอห์ม-เมตร และพบว่ามีช่วงการ
เปลี�ยนแปลงสภาพต้านทานไฟฟ้าตํ�า แสดงเป็น
ขอบเขต เป็นไปตามสมมติฐานในกรณีที�  2 ที�
แสดงในรูปที� 1 (ข) ที�คาดว่าพบค่าสภาพตา้นทาน
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ไฟฟ้าตํ�าใต้ทาํนบดิน และใต้ฐานของทาํนบดิน 
และแนวสํารวจบริเวณฐานทาํนบดินฝั�งท้ายนํ� า 
และบนทาํนบดิน มีสภาพการเปลี�ยนแปลงของค่า
สภาพตา้นทานไฟฟ้าจาํเพาะคลา้ยคลึงกนั การไหล
ซึมใตฐ้านของทาํนบดินบริเวณนี�แสดงการไหลใน
วสัดุค่อนขา้งเป็นแบบเนื�อเดียวกนั เพราะพบการ
เปลี�ยนแปลงในแนวนอนคลา้ยคลึงกนั  

อ่างเกบ็นํ�าพุทธอุทยาน (ห้วยปลาแดก) (รูปที� 
4)  แนวสํารวจบริ เวณทํานบดิน  พบสภาพ
ตา้นทานไฟฟ้า แบบไม่เป็นเนื�อเดียวกนั  แตกต่าง
กนัเป็นช่วงๆ  แสดงถึงความไม่เป็นเนื�อเดียวกัน
ของทาํนบดิน  แนวสาํรวจฐานทาํนบดินฝั�งทา้ยนํ�า  

พบค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าสูง ไม่เป็นไปตาม
สมมติของการรั�วซึมตามแนวที�ทาํการสาํรวจ  และ
เมื�อตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาของพื�นที�ใกลเ้คียง  
พบเป็นหินทรายและทรายแป้ง  ดงันั�น ค่าสภาพ
ตา้นทานไฟฟ้าที�พบบริเวณนี�   น่าจะเป็นค่าสภาพ
ตา้นทานไฟฟ้าของหินที�อยู่ใต้ผิวดินบริเวณฐาน
ของทาํนบดิน   

 อ่างเก็บนํ�าห้วยทรายขมิ�น (รูปที�  4) แนว
สํารวจบริเวณทาํนบดินพบสภาพตา้นทานไฟฟ้า 
แบบไม่เป็นเนื� อเดียวกัน แตกต่างกันเป็นช่วงๆ 
คลา้ยกับแนวสํารวจของอ่างเก็บนํ� าพุทธอุทยาน
แสดงถึงความไม่เป็นเนื�อเดียวกันของทาํนบดิน      
แนวสํารวจฐานทาํนบดินฝั�งทา้ยนํ� า  พบค่าสภาพ
ต้านทานไฟฟ้าตํ� า เ ป็นขอบเขต ที� น่ าจะแปล
ความหมายไดว้า่มีการไหลของนํ�าใตฐ้านทาํนบดิน
ไดบ้า้ง  แตกต่างจากแนวสํารวจฐานทาํนบดินฝั�ง
ทา้ยนํ�าของอ่างเก็บนํ�าพุทธอุทยาน  ที�พบค่าสภาพ
ตา้นทานไฟฟ้าสูง  

อ่างเก็บนํ�าห้วยนํ�าบ่อ (รูปที� 5) แนวสํารวจ
บริเวณทาํนบดินพบสภาพตา้นทานไฟฟ้า แบบไม่
เป็นเนื�อเดียวกนั แตกต่างกนัเป็นช่วงๆ คลา้ยกับ
แนวสํารวจของอ่างเก็บนํ� าพุทธอุทยาน และอ่าง
เก็บนํ� าห้วยทรายขมิ�น แสดงถึงความไม่เป็นเนื�อ
เดียวกนัของทาํนบดิน แนวสาํรวจใตท้าํนบดิน พบ
ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าสูงเป็นขอบเขต ซึ� งไม่

เป็นไปตามสมมติฐานของการรั�วซึม อ่างเก็บนํ� า
ห้วยนํ� าบ่อจึงแปลความหมายไดว้่า ไม่มีการไหล
ของนํ� าใตฐ้านทาํนบดินในช่วงความลึกที�ทาํการ
สาํรวจ  

อ่างเก็บนํ�าภูเพ็ก (รูปที� 5) แนวสาํรวจบริเวณ
ทาํนบดิน และฐานทาํนบดินทา้ยอ่างเก็บนํ� า พบ
สภาพตา้นทานไฟฟ้า แบบไม่เป็นเนื�อเดียวกนั ซึ� ง
เป็นผลจากหินทรายที�โผล่บางส่วนอยู่บริเวณพื�นที�
อ่างเกบ็นํ�า   

อ่างเกบ็นํ�าห้วยทรายตอนบน 1, 2 และ 3 (รูป
ที�  6) แนวสํารวจบริเวณทํานบดิน ไม่พบสภาพ
ตา้นทานไฟฟ้าที�บ่งบอกว่ามีการรั�วซึม ค่าสภาพ
ต้านทานไฟฟ้า เ พิ� ม ขึ� นตามความลึก เ ป็นไป
ตามปกติ พบหินทรายและทรายแป้งโผล่ที�พื�นที�
อ่างเกบ็นํ�า  
4. สรุป  

การสาํรวจวดัสภาพตา้นทานไฟฟ้าเพื�อศึกษา  
ตรวจสอบการรั�วซึมของทาํนบดินของอ่างเก็บนํ� า
เพื�อการชลประทาน ในพื�นที�ภาคตะวนัออกเฉียง 

เหนือ พบว่าสามารถนําการสํารวจวัดสภาพ
ต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ ใช้การจัดวางขั� ว
อิเลก็โตรดแบบเวนเนอร์มาสาํรวจได ้ โดยที�หากมี
การรั�วซึม  จะพบขอบเขตของค่าสภาพตา้นทาน
ไฟฟ้าตํ�า ที�ใตท้าํนบดิน หรือใตฐ้านของทาํนบดิน   

จากผลการสํารวจของอ่างเก็บนํ� าห้วยจระเข้
มาก ยงัไม่สามารถกล่าวไดด้ว้ยความมั�นใจเกี�ยวกบั
การรั�วซึม ดังนั�นควรมีการสํารวจซํ� า ก่อนที�จะ
เสนอแนะให้ติดตามการรั� ว ซึม  หรือทําการ
ปรับปรุงแกไ้ข ของบริเวณที�พบขอบเขตค่าสภาพ
ตา้นทานไฟฟ้าตํ�า  

นอกจากนี�การโผล่ของดินเค็มบริเวณอ่างเก็บ
นํ�าหว้ยจระเขม้าก  ควรทาํการศึกษาเพิ�มเติม เพราะ
เป็นบริเวณขอบของหมวดหินมหาสารคาม ความ
เค็มอาจมีผลต่อคุณภาพของนํ� าในอ่างเก็บนํ� าใน
อนาคต เพราะนํ� าในอ่ าง เก็บนํ� า นี� เ ป็นแหล่ ง
นํ�าประปาและเพาะพนัธุ์สตัวน์ํ�าของจงัหวดับุรีรัมย ์
ในกรณีของอ่างเก็บนํ�าหว้ยตลาด  น่าจะมีการไหล
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รูปที� 6. ภาพถ่ายแสดงแนวสาํรวจ และผลการสาํรวจวดัสภาพตา้นทานไฟฟ้า (ก) อ่างเก็บนํ�าหว้ยทรายตอนบน 1 (ข) 
อ่างเก็บนํ�าหว้ยทรายตอนบน 2 (ค) อ่างเก็บนํ�าหว้ยทรายตอนบน 3  

ซึมที�ฐานของทาํนบดิน เพราะพบขอบเขตสภาพ
ต้านทานไฟฟ้าตํ� า  การไหลซึม เ ป็นแบบเนื� อ
เดียวกนั  เนื�องจากพบความผิดปกติตามแนวนอน
แบบต่อเนื�อง อ่างเกบ็นํ�าพุทธอุทยานควรสาํรวจซํ� า
ที�บริเวณทาํนบดิน เพราะลกัษณะการเปลี�ยนแปลง
ค่าความตา้นไฟฟ้าจาํเพาะค่อนขา้งมาก  และควร
หาประวติัของทาํนบดินของอ่างเก็บนํ� า ว่ามีการ

เสริมทาํนบ หรือปรับปรุงซ่อมแซมมาแลว้หรือไม่ 
ในช่วงของการก่อสร้าง  ไดใ้ชดิ้นถมจากพื�นที�ใด 
และสําหรับอ่างเก็บนํ� าห้วยทรายขมิ�น ไม่พบการ
รั�วซึม แต่ควรมีการกาํจดัวชัพืชโดยเร่งด่วน เพราะ
อ่างเกบ็นํ�าอยูใ่นสภาพที�ตื�นเขินมาก สภาพของอ่าง
เก็บนํ� าและทํานบดิน  ยังมีสภาพที� เหมาะสม  
สามารถกกัเกบ็นํ�าได ้  
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ในกรณีของอ่างเก็บนํ� าห้วยนํ� าบ่อ ภูเพ็ก ห้วย
ทรายตอนบน 1 และ 2 ทาํนบดินมีสภาพดี ไม่พบ
การรั�วซึมที�ฐานของอ่างเก็บนํ� าตามแนวของการ
สํารวจ การโผล่ของหินทรายแป้งและหินทราย
บริเวณพื�นที�อ่างเก็บนํ� า ไม่ไดเ้ป็นผลให้เกิดการซึม
ผ่านตามรอยแตก เพราะรอยแตกที�เกิดในหินเป็น
รอยแตกที�เกิดที�พื�นผิวหินโผล่ เนื�องจากนํ� าหนกักด
ทบัที�หายไป จึงทาํให้เกิดรอยแตกแบบไม่ต่อเนื�อง  
นํ� าจึงไม่สามารถไหลออกจากอ่างเก็บนํ� าตามรอย
แตก  
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